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1 Úvod 

Gratulujeme k zakúpeniu MonsterFans. 

Tieto vysokokapacitné nízkorýchlostné ventilátory (HVLS) radu MonsterFans sú úsporné 

zariadenia s vysokým komfortom. Priemery ventilátorov sú od 3,6 m (12 ft.) do 7,3 m (24 ft.). 

Pohybujú s veľkým množstvom vzduchu pri nízkej rotačnej rýchlosti. Lopatky sú 

aerodynamické a navrhnuté v súlade s princípmi aerodynamiky. 

S výkonom 1,5 kW dokážu hliníkové lopatky pohybovať s veľkým množstvom vzduchu v 

rozľahkých priestoroch, čím vytvárajú príjemný vánok. MonsterFans chladí pomocou zníženia 

pocitovej teploty. V zime je možné MonsterFans použiť k efektívnej destratifikácii. Venujte 

zvýšenú pozornosť problematike destratifikácie. 

 

1.1 Špecifikácia 

Priemer 3.6 m (12 ft) 4.9 m (16 ft) 6.1 m (20 ft) 7.3 m (24 ft) 

Článok číslo 195 80 200 195 80 204 na vyžádání 195 80 212 

Typ MF-C12 MF-C16 MF-C20 MF-C24 

Max. objem vzduchu 
621,000  

m3/h 

675,000  

m3/h 

729,000  

m3/h 

783,000  

m3/h 

Otáčky za minútu 10-95 RPM 10-75 RPM 10-65 RPM 10-55 RPM 

Hmotnosť* 104 kg 113 kg 124 kg 132 kg 

Výkon motora 1.5 kW / 2 hp 

Max. spotreba elektriny 3.23 A 3.23 A 3.23 A 3.23 A 

Dodávka napätia 3~400 V, 50 Hz 

Max. spotreba elektriny 630 m2 850 m2 1.380 m2 1.800 m2 

Doporučený rozsah 150 - 400 m2 250 - 550 m2 400 – 800 m2 500 – 1200 m2 

Hladina akustického 

tlaku  

 55 dB 

merané pri maximálnej rotačnej rýchlosti zo vzdialenosti 5 m 

*Poznámky: Hmotnostné špecifikácie odkazujú na ventilálor bez regulátora a bez montážnej 

sady pre ďalšie predĺžovacie diely. 

 

2 Bezpečnostné pokyny 

 
Predtým, než začnete používať ventilátory MonsterFans, venujte pozornosť týmto 

inštrukciám. V dosahu ventilátora nesmú byť žiadne prekážky. Dodržujte 

minimálne inštalačné vzdialenosti. 

 

Pred inštaláciou a každou údržbou či opravou sa uistite, že je ventilátor odpojený 

od prívodu elektriny. 

 

Pri manipulácii s ventilátormi dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia. Pri 

nedodržaní týchto opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo k smrti. Ak 

nerozumiete týmto inštrukciám, kontaktujte váš zákaznícky servis.  

 

 

Inštaláciu, zapojenie, uvedenie do prevádzky, servis a opravu môže vykonávať 

len odborník s príslušnou kvalifikáciou. 
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Všetky elektrické súčiastky sú už prednastavené a pripravené k použitiu. Počas 

inštalácie sa riaďte týmito inštrukciami. Na súčiastkach prosím neprevádzajte        

žiadne zmeny. Ventilátory je možné uviesť do prevádzky až keď sú úplne 

nainštalované.  

  

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, venujte pozornosť nasledujúcim 

inštrukciám. 

a) Ventilátory používajte len v súlade s doporučením výrobcu. Pokiaľ máte 

akékoľvek otázky, kontaktujte prosím výrobcu alebo vášho miestneho servisného 

partnera. 

b) Behom údržby alebo čistenia zariadenie vždy odpojte z elektrickej siete. 

 

Montáž závesných prvkov môže prevádzať len kvalifikovaný odborník. Lopatky 

ventilátora musia byť nainštalované najmenej 3,6 m nad zemou.  

 

Poškodený ventilátor alebo jeho rozbité časti nepoužívajte. V prípade, že 

ventilátor nefunguje správne alebo sa nezvyčajne hýbe, vypojte ho z elektrickej 

siete a kontaktujte váš zákaznícky servis. 

 

Uistite sa, že výmenu, najmä časti súvisiace s bezpečnosťou, prevádza výrobca, 

jeho zákaznícky servis alebo kvalifikovaný odborník. 

 

Bezpečnostné laná inštalujte na každý ventilátor podľa inštrukcií. MonsterFans nie 

je možné prevádzkovať bez riadne nainštalovaných bezpečnostných lán. 

Bezpečnostné laná dodatočne chránia ventilátor behom krizových situácií. 

Riadna inštalácia týchto lán je taktiež potrebná pre stabilizáciu ventilátora behom 

jeho prevádzky. Ventilátor by nemal byť prevádzkovaný v priestoroch s 

nadmerným prúdením vzduchu. 

 

Ďalej je nutné zaistiť miesto montáže v súlade s BOZP. Skontrolujte všetky príslušné 

pokyny, aby ste dodržali stavebné predpisy v súlade s certifikáciou výrobku.  

 

 

Vždy doporučujeme nechať previesť kontrolu statikom, ktorý posúdi pevnosť 

budovy a stropnej konštrukcie.  

  

  

Pokiaľ je ventilátor MonsterFans umiestnený v uzavretých priestoroch 

vykurovaných s nepriamym odvodom spalín, je potrebné zabrániť prevádzke 

ventilátora blokovaním.  

 

 

 

2.1 Umiestnenie a vzdialenosti 

Pred montážou ventilátora skontrolujte zhodu so všetkými smernicami pre systémy hlásenia a 

hasenia požiarov a ventilátorov. Veľmi odporúčame konzultáciu inštalácie s vaším 

bezpečnostným technikom. Ak sú nainštalované sprinklery, ventilátory nesmú narušovať ich 

fungovanie. Riadiacu jednotku je možné prepojiť s požiarnou signalizáciou, aby sa ventilátor 

pri krízovej situácii zastavil.  

K vypínaniu a blokovaniu riadiacej jednotky slúžia digitálne vstupy a Modbus. Ak je to možné, 

neinštalujte ventilátory priamo pod osvetlenie, zabránite tým nepriaznivým svetelným 

efektom spôsobeným rotáciou lopatiek. 

Pokiaľ má budova medziposchodie, ventilátory by mali byť mimo dosah osôb. HVLS 

ventilátory by nemali byť nainštalované v bezprostrednej blízkosti otvora pre prívod vzduchu 

alebo pri sacích otvoroch iných vykurovacích, ventilačných či klimatizačných jednotiek (viz 

kapitola 4.2) 
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2.2 Kontrolný zoznam 

☐ Máte správnu montážnu sadu určenú pre typ konštrukcie vašej budovy?  

Štandardná montážna sada dodávaná s týmto ventilátorom je určená pre nosníky typu I a 

umožňuje zavesenie ventilátora na oceľové nosníky. Nemontujte ventilátor na väznicu alebo 

na rámovú konštrukciu. Pokiaľ si nie ste niečím istí, kontaktujte zákaznícky servis.  

 

☐ Skontroloval a schválil statik montážnu polohu?  

Miesto, kde bude ventilátor nainštalovaný, musí odolať silám generovaným pohybom 

ventilátora.  

 

☐ Ventilátor nie je paralelne použitý s výhrevnými systémami s nepriamym odvodom spalín. 

V opačnom prípade je potrebné zabrániť paralelnej prevádzke blokovaním.  

 

☐ Ventilátor je v minimálnej vzdialenosti od stropu v súlade so stanovenými bezpečnostnými 

vzdialenosťami.  

 

☐ Lopatky ventilátora sú nainštalované v minimálnej výške 3,5 m nad zemou.  

 

☐ Ventilátor je nainštalovaný aspoň vo vzdialenosti dvojnásobného priemeru ventilátora od 

prekážok a konštrukcie budovy (merané od stredu ventilátora).  

 

☐ Vzdialenosť medzi dvoma ventilátormi je aspoň 2,5-násobok priemeru ventilátora (merané 

od stredu ventilátora).  

 

☐ Ventilátor je nainštalovaný tak, že nie je vystavený silnému prúdeniu vzduchu a dodržuje 

bezpečnú vzdialenosť aspoň jednonásobku priemeru ventilátora od dverí alebo iných 

systémov vyhrievania, ventilácie či klimatizácie.  

 

☐ Prísun napätia je zvolený správne. 

 

☐ Ventilátor je možné zabezpečiť pomocou dodávaných bezpečnostných lán. 

Pre bezpečnostné laná sú k dispozícii montážne body.  
 

 

Pokiaľ aplikácia vášho ventilátora nespĺňa tieto požiadavky, nie je zaručený jeho správny 

chod. Prosím, kontaktujte váš zákaznícky servis. 
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3 Prehľad dielov MonsterFans  

 
1. Oceľová konštrukcia   

2. Krúžok bezpečnostného lana     

3. Upevnenie oceľovej konštrukcie    

4. Predĺžovacie trubice    

5. Skriňa motora    

6.  Winglety lopatiek motora 

7.  Lopatky ventilátora 

8.  Napinák a svorky 

9.  Bezpečnostné oceľové lanko 

10. Bezpečnostný adaptačný diel  

typu I 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Kusovník 

 

Beam clip = klip na nosník 

Bottom plate = spodná doska 

Extension tube = predĺžovací diel  

Fan blade = lopatka ventilátora 

Fastener = skrutka 

I-beam = nosník typu I 

I-type fan blade retainer = držiak lopatiek typu I 

Spacer = rozpera 

Steel guy wire = oceľové kotviace lanko 

Steel wire lock = svorka na oceľové lanká 

Top plate = vrchná doska 

Turnbuckle = napinák 
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Kusovník - MonsterFans 
1. Skriňa motora      2. Vrchná doska      3. Rozpera 2x    4. Klip na nosník 2x

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Napinák 4x  6. Držiak lopatiek typu I 5x 7. Skrutka M5 x 12 mm       8. Spodná doska 

1x náhradný 

 

 

 

 

 

 

9. Bezpečnostné  10. Zámok na oceľové lanko       11. Skrutka        12. Skrutka 

    oceľové lano          55x                M12 x 80 mm.              M16 x 55 mm  

    dĺžka 40m                                                                10x                                4x       

                                                                                                    

                                                                                                                                     

        

                 

 

 

 

 

 

13. Skrutka               14. Kovový spoj na  15. Skriňa ovládača 16. Techn. manuál 

      M16 x 120 mm       skriňu ovládača           MonsterFans  

      4x             2x 

 

 

 

 

 

             

17. Techn. manuál 18. Lopatky ventilátora 19. Predĺžovací diel        20. 3-pólový  

      Danfoss VFD        5x           dĺžka 1m              odpínač 

                

 

 

 

 

 

 

21. Ochranné očko 

      16x 
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3.2 Požadované náradie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sada kľúčov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sada nástrčných 

kľúčov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krížový a plochý 

skrutkovač 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodováha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nožnice na 

oceľové 

lanká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nožnice na 

káble   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odizolovacie 

kliešte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laserový 

diaľkomer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepidlo 

na zaistenie 

skrutiek 

 
Berte na vedomie nevyhnutné bezpečnostné opatrenia pre používanie nožnicovej zdvíhacej 

plošiny a obecné bezpečnostné opatrenia v súlade BOZP. Pre inštaláciu zariadenia sú 

potrební dvaja montážni technici.  

 

4 Inštalácia a montáž 

4.1 Bezpečnostné vzdialenosti 
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4.2 Bezpečnostné vzdialenosti od ventilačných systémov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokiaľ je vývod vzduchu ventilačného systému pod lopatkami, stačí, aby špička lopatky 

ventilátora bola od vývodu ventilácie vzdialená aspoň o jedennásobok priemeru ventilátora.  

 

Pokiaľ je vývod vzduchu ventilačného systému nad lopatkami, je nutné, aby špička lopatky 

ventilátora bola od vývodu ventilácie vzdialená aspoň o dvojnásobok priemeru ventilátora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Požadované inštalačné prostredie 

Inštalačné prostredie Podmienky 

Miesto inštalácie Vovnútri 

Teplotný rozsah 

-15 + 55 °C 

Nepoužívajte výrobok v prostredí, kde razantne kolísa teplota.  

Výrobok nesmie byť vystavený mrazu 

Vlhkosť Relatívna vlhkosť je nižšia než 95%. 

Okolie  

Ventilátor a ovládač nesmú byť vystavené horľavým a 

korozívnym plynom. Do ovládača sa nesmie dostať kovový 

prášok, oleje, voda a ďalšie cudzie predmety. 

 

Bezpečnostné vzdialenosti od zdrojov tepla (napríklad 

ohrievačov) musia byť dodržané. Dodržujte bezpečnostné 

pokyny výrobcu. 

 

Ak sú MonsterFans umiestnené v uzavretých priestoroch s 

ohrievačom s nepriamym odvodom spalín, je potrebné zabrániť 

ich paralelnej prevádzke blokovaním. 
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4.4 Montážne sady 

Ventilátory sú obvykle pripojené k nosníku typu I. 

Preto je tento prvok štandardne súčasťou každého balenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voliteľná montážna sada pre betónovú konštrukciu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voliteľná montážna sada pre bočnú montáž na betónovú konštrukciu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voliteľná montážna sada pre jaklovú konštrukciu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štandardná montážna 

sada 

 (pre nosník typu I) 

 

Objednacie číslo 

19580220 

 

Hmotnosť: 14 kg 

Montážna sada pre 

betónovú konštrukciu 

 

Objednacie číslo  

19580222 

 

Hmotnosť: 26 kg 

Montážna sada pre 

bočnú montáž na 

betónovú konštrukciu 

 

Objednacie číslo  

19580223 

 

Hmotnosť: 16 kg 

Montážna sada pre 

jaklovú konštrukciu, šírka 

nosníka max. 300 mm  

 

Objednacie číslo  

19580224 

 

Hmotnosť: 26 kg 

 

Montážna sada pre 

jaklovú konštrukciu, šírka 

nosníka max. 500 mm 

 

Objednacie číslo 

19580226 

 

Hmotnosť: 41 kg 
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4.5 Predĺžovacie prvky 

Ventilátory sú z výroby dodávané so závesným prvkom o štandardnej dĺžke 1m. Ďalej 

ponúkame ďalšie predĺžovacie prvky o dĺžke 1 m a 2 m a spojovací kus pre spojenie dvoch 

predĺžovacích prvkov.  

Maximálna dĺžka týchto predĺžovacích prvkov nesmie presiahnuť 3 m a môže obsahovať len 

dve tieto časti. Rovnako tak dva predĺžovacie prvky môžu byť spojené len jednou 

spojovacou sadou, inak môže byť narušená stabilita ventilátora.  

 

 
Predĺžovací diel  Voliteľný predĺžovací diel o dĺžke 1,5 m 

Štandardná dĺžka 1 m  Objednacie číslo: 19580231 

Objednacie číslo: 19580230 Hmotnosť: 12 kg 

Hmotnosť: 8 kg    

Voliteľné predĺžovacia trubica o dĺžke 2 m 

    Objednacie číslo: 19580232 
    Hmotnosť: 16 kg 
 
Spojovací kus pre predĺžovaciu trubicu vrátane skrutiek: 

Objednacie číslo: 19580239   

Hmotnosť: 3 kg 

 

 

 

 

 

 

4.6 Svorky na oceľové lanká a ochranná očká 

EN 13411-5:2009-02 predpisuje použitie minimálne troch svoriek a ochranných očiek pre 

koncové spojenie pre oceľové lanká o nominálnej dĺžke 5mm.  

Prvá svorka oceľového lanka by mala byť pripevnená priamo k ochrannému očku. Svorka by 

vždy mala byť pripevnená k zaťaženej časti lana.  

  

 

 
Vzdialenosť “e” medzi svorkami na oceľové lanká by mala byť minimálne 1,5 “t”, kde “t” je 

šírka svorky.  

 

Pri pripojovaní a pred uvedením do prevádzky by mali byť prírubové matice utiahnuté 

točivým momentom 2 Nm. Doporučený točivý moment sa aplikuje na svorky na oceľové 

lanká, kde sú styčné plochy a závity matice namazané.  

 

Po prvom zaťažení by mal byť znovu skontrolovaný točivý moment a v prípade potreby 

opravený.  
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4.7 Inštalácia MonsterFans  

Začnite inštaláciu montážneho prvku na strop. 

 

Upevnenie závesného 

a predĺžovacieho prvku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pretiahnite elektrický kábel ventilátora skrz predĺžovací diel. Potom pripevnite bezpečnostné 

oceľové lanko (kusovník- č. 9) a zaistite ho svorkou na oceľové lanká (č. 10). Dodržujte 

pokyny pre pripojenie svoriek oceľového lanka.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pripevnite skriňu motora s motorom na predĺžovací diel. Použite k tomu skrutky M16 x 120 mm. 

Dbajte na presné vodorovné pripevnenie.  
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Poznámka: Bezpečnostné oceľové lanká musia byť pre rovnaké zaťaženie vyrovnané 

symetricky, potom musia byť rovnomerne napnuté. Na konci použite napináky a lepidlo na 

na zaistenie skrutiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pripojte napájací kábel ku svorkovnici. Dodržujte inštrukcie v kapitole 4.8 Elektroinštalácia.  

 

Teraz zostavte lopatky ventilátora. Použite skrutky M10 x 100 mm. Dbajte na presné 

vyrovnanie lopatiek rotora a použite lepidlo na zaistenie skrutiek. Pri zostavovaní dbajte na 

vzájomné spojenie všetkých držiakov lopatiek (kusovník- č. 6). Potom namontujte spodnú 

dosku (kusovník- č. 6) pomocou skrutiek M5 x 12 mm.  
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Teraz pripojte kabeláž k riadiacej jednotke. 

Použite elektrický kábel v súlade s doporučením výrobcu- nie je súčasťou dodávky.  

  
 Input = vstup 

 Output = výstup 

 Display = displej 

 Lock = zámok 

 Speed controller = regulátor rýchlosti 

 On/Off = Vypnuté/Zapnuté 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Teraz nainštalujte riadiacu skriňu. Odporúčame ju nainštalovať vo výške zhruba 1,6 m.            

3-pólový odpínač (kusovník- č. 20) musí byť namontovaný a integrovaný v bezprostrednej 

blízkosti riadiacej skrine. Odpínač môže byť používaný len s mechanizmom núdzového 

zastavenia. Odpínač sa môže použiť len v núdzovom stave. Prerušenie napájania behom 

prevádzky môže poškodiť frekvenčný menič a motor. 

 

Pre pripojenie motora použite adekvátne dimenzovaný napájací kábel odpovedajúci 

elektromagnetickej kompatibilite (např. LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4 G 2.5 [alebo 

ekvivalentný]. 

 

4.8 Dĺžka pripojovacieho vedenia motora 

 
Aby sa zabránilo elektromagnetickým vplyvom z frekvenčného meniča, odporúčame 

maximálnu dĺžku napájacieho kábla motora 50 m. 

Bez sieťového filtra (Danfoss MCC 107, voliteľný doplnok), maximálna dĺžka je znížená na 15 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monsterfans.c/


www.monsterfans.com                                                                                                              monsterfans@schwank.de  15 

 

4.9 Elektroinštalácia 

Priveďte napájacie napätie, 3 ph + PE, k terminálu "ovládanie prívodného vedenia". 

Napájací kábel motora je priamo pripojený k frekvenčnému meniču, odtienenie (ktoré je 

vedľa odľahčenia ťahu) je pripojené k PE. Príkaz k spusteniu frekvenčného meniča je možné 

spustiť a prerušiť pomocou spustenia ďialkového kontaktu.  

 

  
Obrázok: Pripojenie ovládača      Obrázok: Pripojenie meniča 

 
Pre zapojenie motora prosím snímte kryt MonsterFans z krytu motora nad elektroinštalačnou 

krabicou a odskrutkujte kryt z elektroinštalačnej krabice. Pretiahnite spojovací kábel motora 

skrz kabelovú priechodku EMC a dávajte pozor na polohu tieniacieho opletu.  
 

 

 

 

 

 

 

 
OBRÁZOK: LAPP Skintop MS-SC EMC kabelová priechodka                         Schéma tieniacieho pripojenia 

 

Pre zapojenie motora snímte prosím kryt MonsterFans z krytu motora nad elektroinštalačnou 

krabicou. Potom motor hviezdicovito zapojte podľa schémy nižšie. Ventilátor je 

prevádzkovaný výhradne trojfázovo pri 400 V striedavého prúdu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojenie motora Nord       Svorky s hviezdicovým mostíkom     Zapojenie motora ventilátora 
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4.10 Kontrola oleja a bezpečnostný kolík oleja 

 
Pred spustením prosím taktiež skontrolujte hladinu oleja. Na odvzdušňovacej 

skrutke je bezpečnostný kolík. Pred prvým spustením musí byť bezpečnostný 

kolík odstranený. Motor je prevádzkovaný so syntetickým olejom (mazivo: 

Synth ISO VG 680, 3,1litra). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostný kolík je z výroby označený sťahovacím pásikom, aby bol kolík dobre viditeľný a 

aby išiel jednoduchšie odstrániť.  

 

Po riadnom zapojení a kontrole môžete do ventilátora začať púšťať prúd. V priestore okolo 

ventilátora nesmú byť žiadne prekážky. Začnite skúšobnou prevádzkou dlhou 10 minút. 

Ak ventilátor funguje bez problémov, zaučte obsluhu. K formálnemu predaniu použite 

predávací protokol.  
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5 Frekvenčný menič 

Frekvenčný menič je umiestnený v riadiacej skrini MonsterFans. V prílohe nájdete podrobné 

technické inštrukcie od výrobcu. Frekvenčný menič je z výroby predprogramovaný a 

pripravený k okamžitej prevádzke.  
 
 Setup number = číslo nastavenia 

 Parameter number = číslo parametra 

 Motor direction = smer motora 

 Menu key = klávesa “Menu” 

 Indicator lights = kontrolky 

 Operation keys and leds = operačné klávesy a LED diody 

 Potentiometer = potenciometer 

 Navigation keys = navigačné klávesy 

 Selected menu = vybrané menu 

 Unit = jednotka 

 Numeric display = numerický displej 

 Value = hodnota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúce schémy pripojovania (3~400V, 50 Hz) nájdete vytlačené vovnútri 

riadiacej skrine.  
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5.1 Frekvenčný menič – pripojenie Modbus k SchwankControl Touch 

Od verzie software ControlUnit v88 & DisplayUnit V1.53 SchwankControl Touch, je možné 

centrálne riadenie MonsterFans cez SchwankControl Modbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Zmena parametrov na frekvenčnom meniči 

Pre nastavenie komunikácie Modbus (RS485) FC-51 cez IC 4000 zbernica SCT, 

parametre FI musia byť upravené podľa nasledujúcej tabuľky:  

 

Poznámka: Parametre sú v továrni strážené heslom "003". 

 

Parameter Hodnota Popis 

3-02 0 Dolná nastavená hodnota, pre všetky typy 

3-03 52 Horná nastavená hodnota pre MF-C24 

3-03 71 Horná nastavená hodnota pre MF-C16 

3-03 90 Horná nastavená hodnota pre MF-C12 

3-15 11 Referencia len cez Modbus 

3-16 0 Referencia deaktivovaná 

3-17 0 Referencia deaktivovaná 

3-18 0 Referencia deaktivovaná 

8-03 10 Prestávka v sekundách 

8-04 2 Watchdog (prestávka) nastavený na STOP 

8-30 2 Modbus protokol 

8-31 33 - 64 Individuálna Modbus adresa FC, žiadne dvojité priradenie!  

8-32 2 Prenosová rýchlosť 9600 

8-33 0 Parity even (even) and 1 stop bit 

8-35 0,001 Doba odozvy min. opozdenie v sekundách 

8-36 5 Doba odozvy max. opozdenie v sekundách 

Modbus je položený ako kruhový kábel s 

troma káblami z SCT k poslednému 

frekvenčnému meniču (FC). Koncový 

odpor musí byť nastavený v poslednom 

FC. 

Frekvenčný menič je v riadiacej skrini 

MonsterFans, kabelová priechodka musí 

byť prispôsobená púzdru ovládača.  

 

Vodiče by mali byť čo najkratšie a 

tienenie vedenia Modbus je pripevnené 

len k SCT.  

 

C/Com =>  Terminal 67 (naľavo) 

A+ =>   Terminal 68 (uprostred) 

B- =>   Terminal 69 (napravo) 
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5.3 Ovládanie cez SchwankControl Touch displej 

 

 
 

1. On/off (šedé pozadie = OFF, oranžové = ON). 

2. Počet MonsterFans zóny (nie Modbus adresa). 

3. Cieľová hodnota 

4. Tlačidlá pre výber rýchlosti 
 

5.4 Diaľkové ovládanie a blokovanie s pripojením SCT  

 

Diaľkové vypnutie alebo uzamknutie je plošne cez digitálny vstup, cez príkaz “heater 

off” alebo skrz BMS pripojenie.  
 

 

 

 

 

Zmena parametrov: 

 

Vyberte hlavné menu (nie quick menu) dvojitým stlačením klávesy “menu”.  

 

Pomocou šípok vyberte prameter (prvé číslo), napr. (3). 

 

Zvoľte OK. 

 

Zvoľte parameter napr. (15), stlačte OK (pokiaľ je potrebné, zadajte heslo "003"). 

 

Zmeňte hodnotu podľa tabuľky.  
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6 Uvedenie do prevádzky 

6.1 Skúšobný chod 

Ventilátor testujte ideálne po dobu desiatich minút, aby ste zistili, či ventilátor lebo jeho 

bezpečnostné lanká nevytvárajú nejaký nebvyklý zvuk nebo vibráciu.  

Zároveň sa uistite, že ventilátor beží bezpečne a je v bezpečnej vzdialenosti od všetkých 

možných prekážok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Bezpečnosť prevádzky 

• Menenie tvaru lopatiek alebo ich ohýbanie je striktne zakázané.  

•  Neprevádzajte prosím na ventilátore žiadne zmeny či opravy pokiaľ je zapnutý, 

vyhnete sa tým úrazu elektrickým prúdom.  

•  Nemeňte prosím originálne technické nastavenie ventilátora.  

•  Neovárajte prosím spínaciu skrinku/riadiacu skriňu behom prevádzky, vyhnete sa tým 

úrazu elektrickým prúdom.  

•  Nepoužívajte pokazené zariadenie, pretože jeho používaním môže dôjsť k vážnym 

zraneniam.  

•  Konštrukčné zmeny alebo zmeny parametrov elektrickej riadiacej skrne sú prísne 

zakázané, pretože môže dôjsť k zraneniu alebo smrti.  

•  Po vypojení ventilátora z elektriny majte na pamäti, že môže mať ventilátor zostatkové 

napätie. Pred každou manipuláciou to prosím skontrolujte alebo počkajte dve minúty, 

než napätie úplne klesne. Vypnutý displej nie je známkou toho, že napätie kleslo na 

bezpečnú úroveň.  

•  Inštalácia a zapojenie musí byť vykonané kvalifikovaným odborníkom.  

•  Prosím, používajte súčiastky priložené a špecifikované MonsterFans.  

• Neprerušujte prívod elektriny behom prevádzky ventilátora, inak dôjde k jeho 

poškodeniu. Prívod elektriny je možné prerušiť akonáhle lopatky úplne prestanú 

rotovať.  

6.3 Odstránenie závad 

Obvyklé príčiny nesprávneho chodu:  

  

•  Prívod napätia je chybne zvolený alebo je vypnutý.  

•  Pokiaľ ventilátor nefunguje, najprv prosím skontrolujte, či nie je regulator rýchlosti na 

minime. Skontrolujte taktiež tlačidlo RUN/STOP.   

•  Neoprávnená obsluha nesmie otvárať riadiacu skriňu. Váš miestny servisný partner vám 

pošle preškoleného odborníka, kteorý prevedie opravu či nastavenie.  

•  Ak zaznamenáte, že je riadiaca skriňa ventilátora poškodená alebo vydáva neobvyklé 

zvuky, prestaňte zariadenie okamžite používať. Vypnite prívod elektrického prúdu a 

kontaktujte vášho miestneho servisného partnera.  

•  Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací. 

 
     Uvedenie do prevádzky:  

1. Uistite sa, že je ventilátor mimo dosah všetkých 

možných prekážok. 

2. Skontrolujte smer rotácie lopatiek ventilátora, 

bežná prevádzka je proti smeru hodinových 

ručičiek.  

3. Uistite sa, že vstupné napájanie je správne a 

odpovedá požiadavkam. 

4. Nastavte regulátor rýchlosti na minimum.  

5. Zapnite ventilátor a otočte ovládací spínač z 

polohy STOP do polohy RUN.  

6. Po spustení ventilátora nastavte otočný knoflík 

do takej polohy, aby ste nastavili požadovanú 

rýchlosť.  

 

 

 

Varovanie:  

1. Náhle odpojenie jednotky od 

napájania je behom normálnej 

prevádzky zakázané.  

2. Ventilátor nie je naprogramovaný 

na spätný chod.  

3. Pokiaľ je spätný chod ativovaný, 

musia byť rotujúce lopatky pred 

zmenou smeru rotovania úplne 

zastavené. V opačnom prípade 

môže dôjsť k vážnemu 

mechanickému poškodeniu 

ventilátora. 
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6.4 Chybové hlásenia frekvenčného meniča 
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7 Záruka a údržba 

 

Naša záruka sa vzťahuje na celý ventilátor.  

Záručná lehota vstupuje v platnosť dňom prevzatia zákazníkom po odbornej inštalácii a 

uvedení do prevádzky. Na tieto nasledujúce body sa záruka nevzťahuje.  

 

1. Nevhodné používanie, nesprávna inštalácia, nesprávne uvedenie do prevádzky a 

údržba neautorizovanou osobou.  

2. Obsluha montuje/demontuje výrobok samostatne.  

3. Vyššia moc (búrka, zemetrasenie, povodeň, teroristický útok atd.). 

 

Pre zaistenie dlhej životnosti odporúčame pravidelnú a profesionálnu údržbu.  

 

 

Intervaly  Údržba 

Každoročne  1. Skontrolujte správnu rotáciu ventilátora.  
 

Pred údržbou ventilátor odpojte od napájania a zaistite oblasť údržby na zemi. 

2. Skontrolujte všetky upevňujúce a kotevní body.  

3. Skontrolujte všetky skrutky a spojovacie prvky.  

4. Skontrolujte elektrické spoje a zapojenie káblov.  

5. Skontrolujte, či z prevodovky neuniká olej.  

6. Skontrolujte závesné a spojovacie prvky.  

7. Skontrolujte skrutky lopatiek pod základnou doskou.  

8. Skontrolujte, či nie sú lopatky a motor poškodené.  

9. Skontrolujte, či všetky súčiastky ventilátora nekorodujú, nie sú odfarbené, 

prederavené alebo sa z nich neodlupuje kov.  

10. Skontrolujte, či nie sú kotviace lanká poškodené alebo odrené.  

11. Odstráňte prach a nečistoty z lopatiek a motora.  

 

Každých päť rokov (alebo každých 20,000 hodín prevádzky)   

▪ Skontrolujte hladinu oleje. Pokiaľ je to nutné, olej vymeňte.  

 

Pokiaľ ventilátor vydáva silné neobvyklé zvuky a vibrácie, značí to poškodenie 

mechanických častí. Okamžite ventilátor vypnite a preveďte komplexnú prehliadku a servis.  

 

V prípade závad v záručnej lehote se ho prosím nepokúšajte sami opravovať, ale kontaktujte 

výrobcu.  
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8 Balenie 

 
MonsterFan je dodávaný v dvoch drevených krabiciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok: Drevená krabica lopatiek ventilátora          Obrázok: Drevená krabica motora  

 

Typ Priemer Rozmery 
 

Hmotnosť 

 

Celkom 

MF-C24 7.3 m (24 ft.) Krabica motora:  

950 mm*830 mm*520 mm 

 

Krabica lopatiek:  

3700 mm*420 mm*450 mm 

 

180 kg 

 

 

 

127 kg 

307 kg 

MF-C20 

(na 

vyžiadanie) 

6.1 m (20 ft.) Krabica motora:  

950 mm*830 mm*520 mm 

 

Krabica lopatiek:  

3100 mm*420 mm*450 mm 

 

180 kg 

 

 

 

117 kg 

297 kg 

MF-C16 4.9 m (16 ft.) Krabica motora:  

950 mm*830 mm*520 mm 

 

Krabica lopatiek:  

2500 mm*420 mm*450 mm 

 

180 kg 

 

 

 

107 kg 

287 kg 

MF-C12 3.6 m (12 ft.) Krabica motora:  

950 mm*830 mm*520 mm 

 

Krabica lopatiek:  

2100 mm*420 mm*450 mm 

 

180 kg 

 

 

 

97 kg 

277 kg 
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9 Protokol o schválení inštalácie a uvedení do prevádzky 

 

Zákazník  Dátum 
 

Ulica  Servisný technik 
 

PSČ  Objednávka č. 
 

Kontaktná osoba  Telefón 
 

E-Mail  Mobil 
 

 

 Typ produktu (s)  Číslo ventilátora  

Sériové číslo  Stredná výška  

Zariadenie na 

zostatkový prúd  Druh RCD  

Špeciálne 

podmienky  
Úprava 

frekvencií 
 

 

 

Overenie zákazníkom 

 

Doručenie technických inštrukcií. Áno ☐ Nie ☐ 

Ventilátor bol uvedený do prevádzky bez problémov (žiadne 

vibrácie, žiadne neobvyklé zvuky, žiadne chybové hlásenia). 
Áno ☐ Nie ☐ 

Povrch lopatiek nie je poškodený. Áno ☐ Nie ☐ 

Výrobok bol predstavený/inštruovaný odborníkom. Áno ☐ Nie ☐ 

Desaťminútový skúšobný chod bez problémov. Áno ☐ Nie ☐ 

Inštalácia prebehla podľa výkresov a požiadavok zákazníka. Áno ☐ Nie ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________   __________________________  __________________________ 

Dátum    Meno/podpis    Meno/podpis  

    (zákazník)    (technik) 
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10 Protokol o údržbe 

 

Zákazník  Dátum 
 

Ulica  Servisný technik 
 

PSČ  Objednávka č. 
 

Kontaktná osoba  Telefón 
 

E-Mail  Mobil 
 

Typ produktu/produktov  Číslo ventilátora  

 

 
 

Každoročná údržba 
(Odpovedajúcim spôsobom zaškrtnite 

políčka) 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 

1. Kontrola správnej rotácie lopatiek      

2. Kontrola bezpečnostných laniek      

3. Kontrola všetkých skrutiek a 

spojovacích prvkov 
     

4. Kontrola elektrických spojov      

5. Kontrola hladiny oleja a či z 

prevodovky nepresakuje olej 

     

6. Kontrola závesných a spojovacích 

prvkov 

     

7. Kontrola skrutiek a lopatiek pod 

základnou doskou 

     

8. Kontrola lopatiek a motora      

9. Kontrola všetkých súčiastok ventilátora 

(bez známok korózie, odfarbenie, 

prederavenie a odlupovanie kovu)  

     

10. Kontrola spojovacích laniek (bez 

známok poškodenia a odrenia)  

     

11. Odstránenie prachu a nečistôt z 

lopatiek a motora  

     

Každých ďalších 5 rokov:      

1. Kontrola funkcií motora       

2. Kontrola kvality oleja, pokud je 

potrebné, vymeňte  

     

Podpis      
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11 Prehlásenie o zhode  
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